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	Schwingungstechnik	[image: aus Ober-, Mittel- und Unterteil bestehender, quadratischer, höhenverstellbarer Maschinenschuh aus plangefrästem Metall, eingestellt auf minimale Höhe, silber-grau lackiert, mit keilförmigem Mittelteil mit mittig auf der Seite platzierter Sechskantschraube zur Höhenverstellung, einer aus zwei sphärischen, versetzt aufeinander liegenden Metallringen bestehenden Winkelkalotte auf dem Oberteil, einer durch das Unterteil durchgehenden, nach oben herausragenden Befestigungsschraube mit Isolierscheibe, dickem, schwarzem Elastomer mit Profilierung zur Schwingungsdämpfung unten und darunter ein verzinkter Dübel zur Bodenbefestigung, freigestellt auf weißem Hintergrund]Präzisionskeilschuhe
	[image: eine schwarze, quadratische Gummiplatte aus Elastomer NBR mit kleinen quadratischen Vertiefungen auf der Oberfläche als Gleitschutzprofil, darüber eine hochkant aufgestellte schwarze, runde und glatte Gummischeibe aus Elastomer NBR mit Loch in der Mitte, freigestellt auf weißem Hintergrund]Dämpfungs-und Gleitschutzplatten
	[image: Gruppe zweier Gummi-Metall-Elemente mit Außengewinden und schwarzem Elastomerkorpus auf weißem Hintergrund]Gummi-Metall-Elemente
	[image: zwei silberfarbig lackierte Nivellierelemente aus Grauguss mit pendelnden Schrauben, eines rund, eines rechteckig, jeweils mit schwarzem Elastomer zur Schwingungsdämpfung unten, freigestellt auf weißem Hintergrund]Nivellierelemente in Guss
	[image: zwei Maschinenfüße unterschiedlicher Größe und Form, eines länglich mit Löchern zur Bodenbefestigung, eines rund mit schwarzem Elastomer unten, aus glänzendem Edelstahl mit pendelnden Gewinden verschiedener Stärken, freigestellt auf weißem Hintergrund]Nivellierelemente LBE
	[image: zwei runde, konisch zulaufende Maschinenfüße aus schwarzem Kunststoff verschiedener Durchmesser, einmal mit, einmal ohne Befestigungsbohrungen, jeweils schwarzem Elastomer NBR für Gleitschutz unten und gerade nach oben stehendem oder nach rechts geneigtem Edelstahlgewinde zweier Stärken jeweils in pendelndem Sechskant-Kugelkopf auf weißem Hintergrund]Nivellierelemente in Kunststoff
	[image: zwei hellgraue quadratische Elastomer-Formstücke NBR in der Ansicht von der Seite und von oben mit seitlichen Stegen und feinen parallelen Profilrillen auf der Oberfläche, freigestellt auf weißem Hintergrund]Elastomer-Formecken NBR
	[image: quadratisches Gruppenbild von zwei unterschiedlich großen, runden Elementen zur Maschinenaufstellung aus silbrig glänzendem, galvanisiertem Guß in Glockenform, mit Nivellierschraube mit Vierkant oben, ein Element in der Ansicht von unten mit schwarzem Elastomer NBR zur Schwingungsdämpfung und Gleitschutz, freigestellt auf weißem Hintergrund]Glocken-Nivellierelemente RG
	[image: ein zylindrischer Elastomerkörper mit innenliegender Luftkammer zur hocheffizienten Schwingungsisolierung, vulkanisiert auf quadratischer Metallgrundplatte mit darunterliegender Gleitschutzplatte aus schwarzem NBR-Gummi, mit seitlich am Elastomer angebrachtem Autoreifenventil und metallischer runder Trägerplatte mit Innengewinde und kurzer eingeschraubter Vierkantschraube auf der Oberseite, freigestellt auf weißem Hintergrund]Luftfeder-Elemente FLN
	[image: zwei quadratische Maschinenfüße aus verzinkten Stahlplatten mit schwarzem Elastomer NBR unten zur Schwingungsdämpfung, ein Element mit Gewinde in pendelnder Sechskant-Hutmutter oben, ein Element mit einer 120 Grad Senkung oben ohne Gewinde, freigestellt auf weißem Hintergrund]Nivellierelemente in Stahl
	[image: zwei verschieden geformte silberfarbige anschraubbare Schwingungsdämpfer aus Metall mit gelochten Bodenplatten, glockenförmigen Metallkappen mit mittigem Einschraubgewinde und dazwischen einvulkanisiertem schwarzem Elastomer, freigestellt auf weißem Hintergrund]Schwingungsdämpfer Hill-Mounts
	[image: ein quadratisches Gruppenbild von fünf sich verjüngend aufeinandergestapelten runden Schwingungsdämpfern unterschiedlicher Durchmesser, mit silbrig glänzender galvanisierter Metalloberseite, schwarzem einvulkanisiertem Elastomer auf der Unterseite und mittigem Einschraubgewinde für Nivellierschrauben, freigestellt auf weißem Hintergrund]Schwingungsdämpfer NMS
	[image: zwei runde einschraubbare Gerätefüße aus schwarzem Thermoplast-Elastomer mit unterschiedlichen Durchmessern und fest eingebetteten Nivellierschrauben unterschiedlicher Längen und Stärken in Edelstahl in der Perspektive seitlich von oben auf weißem Hintergrund]Feste Stützfüße FS
	[image: zwei schwarze Gewindeeinsätze aus Polyamid, einer würfelförmig, einer zylindrisch, mit jeweils mittig platziertem eingelassenem Innengewinde aus vernickeltem Messing zum Einstecken in quadratische oder runde Rohrenden, freigestellt auf weißem Hintergrund]Gewindeeinsätze
	[image: zwei schwarze Befestigungsplatten unterschiedlicher Größe aus gefrästem Kunststoff mit Langlöchern zur Bodenverankerung mit Dübeln für Nivellierelemente in der Seitenansicht, freigestellt auf weißem Hintergrund]Bodenbefestigungsplatten für Nivellierelemente
	[image: ein silberner Maschinen-Keilschuh mit Kalotte und Schraube, zwei schwarze Gummi-Metall-Elemente und ein passiv isolierendes Luftfeder-Element, alle zur Maschinenaufstellung und Schwingungsdämpfung, freigestellt auf weißem Hintergrund ]Übersicht Schwingungstechnik



	Profiltechnik	[image: vier längliche aufeinandergestapelte Zuschnitte aus Aluminiumprofil mit unterschiedlichen Quadratmaßen, daneben diverse Verbindungselemente, Scharniere und Anbauteile für Profiltechnik, freigestellt auf weißem Hintergrund]Übersicht Profiltechnik
	[image: ein mobiler Arbeitstisch aus Aluminiumprofil auf feststellbaren Lenkrollen, mit Workstation, Laserdrucker, Ventilator, Monitor auf Querstrebe in Sichthöhe, Ablage im Über-Kopf-Bereich und hell leuchtender LED-Röhre, freigestellt auf weißem Hintergrund]Logistiktisch
	[image: ein mobiler Montagearbeitsplatz aus Aluminiumprofil auf feststellbaren Lenkrollen mit weißer Tischplatte, im Winkel verstellbarer Fußstütze, im Winkel verstellbarer Schrägablage im Über-Kopf-Bereich und Einbauschublade mit drei Auszügen, freigestellt auf weißem Hintergrund]Montageplatz
	[image: ein kleiner Trolley aus Aluminiumprofil mit zwei Etagen, hellen Holzeinlegeböden, schwarzem Kunststoffhandgriff, vier großen feststellbaren Lenkrollen, drei roten Euro-Stapelkisten und Schwanenhalsclip mit to-do Liste, freigestellt auf weißem Hintergrund]Arbeitstrolley
	[image: ein hoher Rahmen aus Aluminiumprofil mit Befestigungswinkeln zur Bodenmontage und eingefasstem grauem Schild mit Hinweis Ladezone und Hinweis Staplerverkehr, freigestellt auf weißem Hintergrund]Beschilderung Außenbereich
	[image: ein längliches Tischgestell aus quadratischem Aluminiumprofil mit vier Tischbeinen und einer massiven dunklen Tischplatte aus Naturstein, aufgestellt auf in die Tischbeine eingeschraubte Nivellierelemente aus Edelstahl, freigestellt auf weißem Hintergrund]Besprechungstisch
	[image: ein quadratischer säulenförmiger Tisch aus Aluminiumprofil mit milchig-transparenten Seitenscheiben und schwarzer Natursteinplatte oben, darauf stehend ein Paar blaue Schuhe mit hohen Absätzen, freigestellt auf weißem Hintergrund]Messedisplay
	[image: ein quadratisch-würfelförmiger Messtisch aus Aluminiumprofil mit dicker schwarzer Granitplatte oben, aufgestellt auf schwarze Luftfeder-Elemente FLN, freigestellt auf weißem Hintergrund]Messtisch
	[image: ein Wagen aus Aluminiumprofil im länglichen Maß von Euro-Paletten mit vier feststellbaren Lenkrollen, schwarzem Haltegriff, sechs vertikalen Querstreben für zweite Ebene, darauf eine braune Holzpalette im Euro-Maß, gesichert mit rundum verlaufenden am Wagen angeschraubten Halteplatten, freigestellt auf weißem Hintergrund]Palettenwagen
	[image: ein zerlegbares hohes schlankes Produktdisplay aus Aluminiumprofil mit neun vertikal befestigten verschiedenfarbigen TyreGuard® Reifenschonern auf der Vorderseite, aufgestellt auf Nivellierelemente aus Edelstahl, freigestellt auf weißem Hintergrund]Produktdisplay
	[image: ein Reifenrack aus Aluminiumprofil mit zwei Etagen, jeweils ausgelegt mit roten TyreGuard® Reifenschonern und bestückt mit vier Reifen auf Leichtmetallfelgen pro Etage, beide Etagen mit Kettensicherung verschlossen, freigestellt auf weißem Hintergrund]Reifenrack
	[image: ein mobiler aufklappbarer Werbeaufsteller aus Aluminiumprofil auf vier großen feststellbaren Lenkrollen mit eingelegtem neutral weißem DIN A2 Papier für Beschriftung nach Wahl, freigestellt auf weißem Hintergrund]Werbeaufsteller



	Lohnfertigung	[image: Nahaufnahme eines Backenfutters in einer CNC-Werkzeugmaschine mit eingespanntem Sechskant-Stahl, welcher von zwei Seiten im 90° Winkel mit angetriebenen Fräsköpfen bearbeitet wird]CNC-Drehen
	[image: Nahaufnahme eines vertikalen Bohrfutters in einer CNC-Fräse mit eingespanntem Gewindefräskopf, welcher in einem darunterliegenden grauen Gussteil ein Gewinde eingefräst hat]CNC-Fräsen
	[image: Nahaufnahme eines dickwandigen Metallrohres in einer NC-Säge, durch welches ein scharfzackiges Metallsägeband läuft und einen Ringabschnitt erstellt]NC-Sägen
	[image: Nahaufnahme eines mit Glasperlenstrahlsand bedeckten runden Edelstahltellers auf einer Drehvorrichtung in einer Glasperlenstrahlanlage, schräg darüber die Austrittsdüse für den Glasperlenstrahlsand]Glasperlenstrahlen
	[image: eine Gruppe vernickelter CNC-Lohnfertigungsteile, i.e. ed ein Stahlblock mit gefrästen Kanten, Nuten und Längs- und Querlöchern, darauf ein zylindrisches Drehteil mit Vertiefung und davor ein zylindrisches Drehteil mit Vertiefung und Querbohrung, auf weißem Hintergrund]Übersicht Lohnfertigung



	Betriebs & Werkstatt-Zubehör	[image: ein Schlauchset der Aqua-Loc Serie aus Kunststoff in 3/4" zur Zuführung von Kühlschmierstoffen, bestehend aus zwei schwarzen Gliederschläuchen, orangefarbener Düse und schwarzem Gewindenippel, in der Draufsicht und freigestellt auf weißem Hintergrund]Aqua-Loc Kühlmittelschläuche
	[image: dunkelgrüne Bodenroste aus Kunststoff mit Auffahrkeilen, auf denen ein Arbeiter steht, vor einer grauen Werkzeugmaschine]Bodenrost-System
	[image: eine blaue Faltbox aus Kunststoff mit einer halb eingeklappten Stirnseite in der Ansicht schräg von vorne, freigestellt auf weißem Hintergrund]Faltboxen
	[image: ein blauer FETRA® Schiebebügelwagen mit Stirnwand aus braunem Holz vorne und hinten, brauner Holzplattform, zwei Bockrollen vorne und zwei feststellbaren Lenkrollen hinten, freigestellt auf weißem Hintergrund]FETRA® Transportgeräte
	[image: die Oberfläche einer genoppten grauen Schallschutzmatte in Nahaufnahme]Schallschutz
	[image: ein schwarzer konvexer TyreGuard® Reifenschoner aus hochfestem Kunststoff mit Antirutschmatte unter einem Reifen auf klassischer verchromter Speichenfelge]Tyreguard® Reifenschoner
	[image: ein weißer WD-40® Kunststoffkanister 5 Liter und ein blauer WD-40® Kunststoffkanister 25 Liter, jeweils mit blau-gelbem Logo und roter Verschlußkappe, freigestellt auf weißem Hintergrund]WD-40®
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bwz Schwingungstechnik GmbH
 Felix-Wankel-Strasse 31
 D-73760 Ostfildern/Nellingen
Tel:    +49 711 / 340 179 0
 Fax:   +49 711 / 340 179 79
info@bwz-schwingungstechnik.de



Wir sind für Sie da

 Montag bis Donnerstag:
 07:30 - 12:00 Uhr
 13:00 - 16:30 Uhr
 Freitag:
 07:30 - 12:00 Uhr
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